
FOSSA

SUMIDOURO

PVC 100mm

LASTRO DE CONCRETO

MAGRO

PVC 100mm

SEIXO OU BRITA

MALHA COM FUROS

DECLIVIDADE MÍNIMA DAS TUBULAÇÕES PARA OS RAMAIS DE ESGOTO QUANDO

TODAS AS COTAS DAS TUBULAÇÕES REFEREM-SE AO DIÂMETRO INTERNO 

ARQUITETÔNICOS E DA ESTRUTURA

TODAS AS INFORMACÕES DO PROJETO DEVERÃO SER CONFIRMADAS COM A OBRA 

ATENTAR, DURANTE A EXECUÇÃO, PARA A COORDENAÇÃO COM OS ELEMENTOS 

NÃO INDICADA DEVERA OBEDECER O SEGUINTE CRITÉRIO:
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TUBO EM PVC P/ VENTILAÇÃO

RALO SIFONADO ∅100 COM SAÍDA DE ∅50

TUBO EM PVC P/ ESGOTO PRIMÁRIO

TUBO EM PVC P/ ESGOTO SECUNDÁRIO

RALO SECO COM SAÍDA DE ∅40

VISTA FRONTAL

PLANTA BAIXA

CAIXA GORDURA/SABÃO

VISTA FRONTAL

CAIXA INSPEÇÃO

TV

Ø50

CI

CG

CS

TQ-01

Ø100

TUBO DE QUEDA

CAIXA DE INSPEÇÃO

CAIXA DE SABÃO

TUBO DE VENTILAÇÃO

CAIXA DE GORDURA

SUMIDOURO

PVC 100mm

SEIXO OU BRITA

MALHA COM FUROS
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DESENHO EM CAD:





PROPRIETÁRIO:

DATA:

FASE:

ENDEREÇO:

CONTEÚDO:

PROJETO:

OBRA:

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

PRANCHA:

REVISÃO:

ESCALA:

ARQUIVO:



CLIENTE:


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CAROL CHAVES MESQUITA
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CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK
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CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK


