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LEGENDA DIMENSOES

©  TOMADAS P/ DADOS DO TIPO RUS. h=0.30m cAxAS
ALTURA (em)
@ CAUA DE SADA QU DE PASSACEN PARA OS (TELEFON), _

TPO 1A 0U 18 NA PAREDE0,30m do piss) Y 1
——— ELETRODUTO DE PVC RIIDO NO TETO 0U PAREDE N 2
— — ELETRODUTO DE AVC RGDO NO PISO - 2
P02 DA CABO G2 PARA TELEFONE 3 80
4 INDICA CABO UTP CATEGORA 5 4 PARES TRAGADOS PARA LOGICA g 120
B CP- CAXA DE PASSGEU, ALTURA E TAWMHO INDICADO - —
o TUBULAGRO DESCE
o mBugo soBE

& TuBuugo soBE £ DESCE

Observagdes:

~ TODA A REDE DE DADOS DEVERA SER IDENTIFICADA COM ANILHAS;
— USAR BUCHAS E ARRUELAS NAS CAIXAS DE PASSAGENS;
~ SO SERA PERMTIDO UTILIZAGAO DE CURVAS DE RAKD LONGO E LUVAS PRE-FABRICADAS.
SER ATERRADOS DE ACORDO COM AS NORMAS APLICAVEIS.
= USAR PLAQUETAS EM ACRILICO NAS DMENSDES 25X8MM ACIMA DE CADA RJ45,
PARA DENTIFICAGAO DOS PONTOS DE REDE.
~ TODO ELETRODUTO NAO COTADO SERA DE 63/4".
~ CONFIRMAR ALTURAS DAS TOMADAS COM ARQUITETO
- TUBULAGAD, CABOS, CAIXAS, DIMENSIONADOS CONSIDERANDO ACRESCINO
DE 30%, CONFORME NORMA TELEMAR.
-mm:uusmmmmmnsmm
TIPO “IDC” POLTROPICA, MODELO MD-10 DA BARGOA OU SIMLAR
~ TODA REDE DE DADOS BEN COMO MATERIIS METALICOS UTILIZADOS NA INFRA-ESTRUTURA DEVERAO
SER ATERRADOS DE ACORDO COM AS NORMAS APLICAVEIS.

CRIADO POR UM PRODUTO-EDUCACIONAL DA AUTODESK
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Gabinete 01

Gabinete 02

LEGENDA

EQUIPADA COM REATOR OE
CON ALTO FATOR DE POTENCA(0,98). (REF.: LEM.240)
1=NUMERO CIRCUTO

a=COMANDD
2x36=N" DE LAMPADAS X POTENCIA/LAMPADA

ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO
OU NA PAREDE PARA ENERGIA

ELETRODUTO EMBUTIDO
NO PISO PARA ENERGIA

CONDUTORES TERRA (VERDE),
FASE (VERMELHO), NEUTRO (AZUL),
E RETORNO (BRANCO) RESPECTVAM

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E TOMADAS

TOMADA DE EMBUTIR EM CAXA 4%2",
(IN+1F41T) 220V 0.30m 0O PISO(BAXA)
PADRAO NORMA NBR 14136

EM CAIXA 42",

TOMADA DE_EMBUTIR
(INHIF+1T) 220V 1.10m DO
PADRRO

NORMA NBR 14136

TOMADA DE_EMBUTIR EM CAXA 4°x2",
(INHIF41T) zzov z.zom DO PISO(ALTA)
PADRAO NORMA 4136

INTERRUPTOR SIMPLES 4x2°, (1F+1R) 220V h=1.10m
INTERRUPTOR DUPLO 4x2", (1F+2R) 220V h=1.10m

INTERRUPTOR TREE-WAY(1F+2R OU 3R) EM CAIXA 4x2°, H=1.10m
INTERRUPTOR DUPLO + IINTERRUPTOR TREE-WAY

EM CAIXA 4x4”, (1F+4R) 220V h=1.10m

TUBULAGRO QUE

TUBULAGAO QUE SOBE

TUBULAGAO QUE PASSA

NOTAS IMPORTANTES

G=COMANDO NTERRUPTOR E
) E

C

=

O

o)

Tl

PROJETO ELETRICO

LENTE:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI

BRA:

PROMOTORIA DE JUSTICA DE CORRENTE

[ENDEREGO:

CORRENTE - PIAUI

PRANCHA

ONTEUDO

INSTALAGOES TELEFONE, LOGICA, ELETRICA
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RQUIVG:

DESENHO EM CAD

Ao SCALR

1150

ENGENHEIRO RESPONSAVEL,

‘CAROL CHAVES MESQUITA




